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2. Zduvodnéni stavby a zakladni udaje

Projekt zpracovava dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby podzemni zachytné
retenéni nadrze umisténé v Sareckém udoli v Praze 6, na vyusti odlehéovaciho potrubi
z odlehtovaci komory OK 3D umisténé na Evropské ul. Toto odlehéovaci potrubi je
v soutasné dobé nevhodn& ukonceno volnym vytokem do travnatého pozemku v ul.
V Séreckém 1doli, vyhrazeného k tomuto t¢elu Uzemnim planem. Névrh nové podzemni
zachytné retenéni nadrze (RN), navrhované na tomto pozemku, vychazi z koncepéniho fesent
celého povodi kmenové stoky D zpracovaného v ramci Generelu odvodnéni hlavniho mésta
Prahy (GO HMP) aktualizovaného piepoétem z listopadu 2008 viz kapitola 3 - Podklady.

2.1 Stavajici stav a zdlivodnéni stavby

Zéachytna retenéni nadrz je navrhovana na vytoku odlehéovaciho potrubi o primeéru
DN2000. délky cca 1.2 km z odleh¢ovaci komory OK_3D Evropska, v dneini dobé& nevhodné
ukon¢eno volnym vytokem do travnatého pozemku pfiléhajiciho ke kfiZovatce ulic
V Sareckém tdoli — K Dubovému mlynu. Toto zalsténi viak nesplituje podminky nakladani a
vypousténi odpadnich vod dany pfisluinymi vyhlaskami.

Navrhovana retenéni nadrZ spadd do povodi stoky D odvodiujici severozapadni ¢ést
Prahy, zahrnujici pfedev3fm Ruzyni, Zli¢in, Liboc, Veleslavin atd. Navrh RN vyplyva z
feSeni problematiky oddéleni splaskovych a de3t'ovych vod v hornim povodi kmenové stoky
D a na funkei vlastniho objektu odlehovaci komory OK_3D Evropska. Tato OK je komora
s boénim ptepadem a vysokou piepadovou hranou.

Navrhové parametry retenéni nadrze vychdzeji z aktudlniho piepoétu GO HMP
publikovanych ve studii 5) v kap. 3. Vzhledem k jeji navrhované zachytné a retenéni funkci.
ale také poloze v blul\mn Prlrodnlho parku Sarka — Lysolaje, je nadrZ navrzena celd jako
podzemm o objemu 2500 m’/s. Tento objem je navrZen tak, aby nadrz zachytila veskeré
pritékajici odpadni vody a pomalu je vypousiela do kanalizace. Cetnost piepadu pies
bezpecnostni preliv nddrze je navrhovand cca 1x za 10 let. Recipientem RN je dle doporugeni
spravee toku ,,bezejmenny potok*, pravostranny piitok Sareckého potoka.

Zachycena voda bude postupné gravitatné odvddéna do nové navrené splaskové
kanalizace DN300 vul. V Sareckém udoli, ktera je v soucasné dob& ve stavebni ptipravé.
Odvadéné mnozstvi retenovanych vod bude redukovéno na maximélni pritok 23 I's tak. aby
po intenzifikaci vykonu ¢erpadel na Cerpaci stanici Lyvsolaje. byla tato stanice schopna
vypousténi nadrze kapacitné prevést na prazskou CQV.

Odtok z bezpe¢nostniho pielivu RN je navrhovan vytokovym objektem ivofenyvim
sirokym - lichobéznikovym  korviem se zadsténim do ,.bezejmenného potoka™. Tento
..bezejmenny potok* je prltokem Sareckého potoka ve stani¢eni cca Km P-4.38.
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2.2 Zakladni udaje stavby
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Zakladni parametry nadrze:

typ navrhované nadrze

podzemni, s funkei zdchytnou a retenéni,
s bezpecnostnim prelivem, havarijnim
obtokem a regulovanym vytokem a
automatickym vyplachem

vnitini rozmeéry nadrze 15 x 45m
hloubka nadrZe po bezp. preliv / prim. svétla 3.8m/4.5m
hloubka.

hloubka hlavnich terénnich tprav 3.8m
priméma hloubka zalozeni nadrze §m

profil, délka a sklon natokového potrubi v
razené trase

DN2000, 20m, 3,26%

profil, délka a sklon natokového potrubi v
kopané trase

DN2000, 37,5m, 3%

sitka vykopu — profil razby

2,7m —2,6/2,95m (klenbovy profil)

plocha vyrubu 7,76 m*
obvod vyrubu 10,4 m
vnitini plocha profilu 4.46 m*

profil, délka a sklon odtokového potrubi v
kopané trase

DN300, 13m, 3%

profil, délka a sklon odtokového potrubi v
razené trase

DN300, 17.4m, 3%

Sitka vykopu — profil razby

1.4m — LB3/1,8m

plocha vyrubu 2,89 m*

obvod vyrubu 7,02 m

vnitin{ plocha profilu 1,74 m’
vnitin{ rozméry uklidfiovaci komory natoku 3x1lm

dalsi soucésti RN

Sachta virového regulatoru a armaturni Sachta
na vodovodni pfipojce

profil / sklon / celkova délka drendzniho
systému

DN200/ 1% /241m
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Zakladni hydraulické parametry nadrze:

objem nadrze

2500 m’

4,23 m’/s (doporuéena varianta G z ptepoctu

Qnévrhové pI'ItOkLl 0T NI e 5) kapitOIa 3)
Qmax havarinjni — Max. piitok na RN 8 m/s
Qudrokove — regulované mnozZstvi odvadénych 25 Us

vod na COV

doba plnéni / prazdnéni nadrze pro Q,

cca 10 min. /cca28 h

délka prelivné hrany / piepadova vyska
bezpetnostniho pielivu pro Q,

18m /cca 25 cm

tetnost prepadl pies bezpecnostni pieliv 1x za 10 let
n}ax.. havarijni kapacita bezpe¢nostniho 1.8 5
pielivu

hloubka / rychlost vody v pritokovém potrubi

DN2000 pro Q, 45cm / 7,9 m/s
navrzeny objem vyplachovacich klapek 2x8m’

sklon / hloubka / rychlost vody v otevieném
vytokovém objektu pred napojenim do
recipientu pro Q,

0,35% /63 cm/ 0,98 m/s

Qkap / Viap drendzniho systému

351/s/1,25m/s
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3. Piehled vychozich podkladii
1) Digitalni mapa lokality JDMP

2) Digitalni podklady vedeni vodovodi a kanalizaci v lokalité — poskytl spravce
(GIS) PVK a.s.

3) Vlozkové plany dané oblasti mapa 1:1000 - poskytl spravce PVK a.s.
4) Inzenyrské sité lokality

5) Piepocet a statistické vyhodnoceni sraZkovych udélosti v povodi OK 3D
Evropska, zpracovali DHI Hydroinform a Hydroprojekt CZ, 11/2008

6) Podélny profil a situace v digitalni podob¢ navrhované splaskové kanalizace
v ul. V Sareckém udoli — Ing. Abraham (Hydroprojekt a.s.)

7) Uzemni plan sidelniho Gtvaru HI. m. Prahy, stav ke dni 15.9.2006 — Magistrat
hl. m. Prahy

8) Skutecné geodetické zameteni fesené lokality, 02/2008 — ing. Syrticek
9) Reserse geologickych a hydrogeologickych poméra

4. Inzenyrsko-geologické a hydrogeologické poméry

InzZenyrsko-geologické Setfeni tizemi bylo provedeno podle dostupnych archivnich
geologickych vrtd v izemi a také dle podrobné inzenyrsko-geologické mapy v méFitku 1:5000
Praha 8-0 z roku 1971. Zeminové a horninové prostiedi bylo odhadem zatfidéno podle normy
('SN 731001 ,,Zakladova ptida pod plosnymi zaklady* — za popisem.

Stavba se dotyka uzemi, které bylo ovlivnéno piedchozi lidskou ¢innosti. Mocnost
navazek mize dosahovat az 10m. Navazky jsou charakteru hlinitopiséitych a pis¢itych hlin s
bahnitymi a Stérkovitymi polohami, pfipadné piséito-jilovité a jilovité hliny prevainé s
ulomky ordovickych homin F1(MG) az F5(ML). Cast stavby miiZe zarovei zasahovat do
rostlého terénu, které je tvofené a7 6m mocnymi hlinitopis€itymi a pis¢itymi naplavy
Sareckého potoka (F3(MS) nebo S4(SM)) s podloznimi $areckymi biidlicemi. Podlozi
v hloubce cca 10m je tvofeno Sareckymi biidlicemi ordovického stif, barvy tmavosedé,
jilovito-pis¢ité, slidnaté.

Hladina podzemni vody miZe kolisat od trovné terenu az do 6m pod povrchem.
Podzemni voda mlze piekro¢it povolené hodnoty obsahu SO4 , které stanovi norma CSN
731001 pro struskoportlandsky cement pro malo propustné podlozi (>600 mg/l).

Archivni geologické sondy jsou pfilohou této zpravy, jejich grafickd interpretace je
potom patrna z grafickych priloh projektové dokumentace.

5. Stavebné - technické feSeni stavby

Navrhovana stavba je rozdélena do 11-ti stavebnich objektl (SO), respektujici logické
Fozdéleni stavby dle rtiznorodosti praci, navrhovanych technologii apod. Jednotlivé objekty
Jsou shmuty v nasledujicich kapitolach a podrobn&ji rozpracovany ve svych piisluinych
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slozkach. Specifickym objektem je objekt SO-11 Stavebni Gpravy na OK_3D Evropska, ktery

je sice soucasti dokumentace, ale jeho povoleni bude podano a projednavano na stupeit
Uzemni souhlas.

5.1 S0-01 Retencni nadrz OK_3D Evropska

Nové navrhovand nadrz je z hlediska funkce navrhovana jako zichytna a retenéni,
s regulovanym odtokem do kanalizace v ul. V Sareckém udoli. Celd nadrz, v&etné ptilehlych
objektli obtoku a bezpe€nostniho pielivu je navrhovéana jako podzemni.

Obdélnikova RN nadrz je navrhovana jako Zelezobetonova konstrukce s tl. stény cca
500mm a vnitinich pidorysnych rozmérech 15x45m. Priméma svétld hloubka nadrze je
4.5m, t¢inna hloubka nadrze po roveil bezpe¢nostniho pielivu je 3.8m. Sklon dna nadrze je
2% s podélnym délicim stfedovym betonovym prahem, zvyS$ujicim uginnost proplachovani
nadrze. Usazené sedimenty jsou v nadrzi splachovany pomoci proplachovacich klapek do
kalové jimky umisténé na konci nadrze. Rozméry jimky jsou shodné s objemem
proplachovacich klapek. Z kalové jimky je navrzeno odtokové potrubi DN300, odvadgjici
retenovanou vodu pies virovy regulator odtoku umistény ve vlastni Sachté do kanalizace.
Vlastni G¢inny objem nadrze je 2500m".

Stavebni soucasti objektu nadrze jsou také néatokova uklidiiujici komora, havarijni
obtok, bezpe¢nostni pieliv a Sachty pro osazeni regulace odtoku a ovladacich armatur
proplachovacich klapek.

Natok do nadrze je navrhovan pies uklidilovaci komoru, slouzici k tlumeni kinetické
energie proudu na piitoku. V této komote, na vtoku do nadrze, je umist&no dvoucestné Soupé
usmérnujici tok bud’ pfimo do nadrZe, nebo po uzavieni tohoto vtoku do potrubi havarijniho
obtoku. Tato dvé potrubi jsou umisténa nad sebou, ve vychodni sténé nadrze. V bézném
provozu bude piitok veden na dno RN. PH tomto stavu je hori potrubi obtoku uzavieno
Soupétem tak, aby vedkera voda proudila do nadrze. V pripadé nutnosti odstaveni nadrze bude
naopak uzaviraci Soupé spusténo, tim se uzavie piitok na RN a po naplnéni uklidiiovaci
komory dojde k pfimému odtoku havarijnim obtokem do recipientu. Provedeni $oupéte bude
se dvéma vodicimi ty¢emi zapus§tinymi po strandch profilu. Uklidiovaci komora bude
provedena ze zulovych kostek nebo kamenti s osazenymi tlumiéi kinetické energie.

V této samé sténé, ale na opatném konci u odtoku z nadrze, je umistén bezpeénostni
preliv z naddrze, osazeny nornou sténou proti vyplavovéni plovoucich neéistot do recipientu.
Bezpetnostni pieliv je tvoten rovnou prelivnou hranou délky 18m. pres kterou piepadaji vody
do odtokového potrubi o priméru DN2000. Toto potrubi se poté spojuje s potrubim
havarijniho obtoku a d4le usti do vyustniho objektu.

K Cisténi nadrze bude slouZit dvojice proplachovacich nerezovych klapek umisténych
na jizni sténé, kde je zaustén natok. Soulasti klapek bude zafizeni pro jejich ovladani a
napousténi. Klapky budou proplachovat nadrz po kazdém jejim naplnéni vodou. Navrzeny
objem klapek je 2 x 8m°.

Zastropeni nadrze bude tvofeno prefabrikovanou panelovou konstrukei, dopliovanou
zelezobetonovymi tramy na celou itku objektu nadrze, tj. délky 18m. Ve stropni konstrukci

bude nekolik otvord pro vstupni, téZni a vétraci poklopy. Otvor nad vyplachovacimi klapkami
bude zakryt panely,

Vzhledem k rozmérim RN, potiebné hloubce zaloZeni a mistnim geologickym
podminkam, lze zalozeni stavebni jamy zatadit do kategorie specialniho zakladani. Nadrz



